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STREDISKO PRO POSUZOVANI ZPUSOBILOSTI LABORATORI
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vydava 4

OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI
LABORATORE

C.j.: 740120

pro zkusebni laborator &is. 184

KS PREFA s.r.0., Jinonicka 805/57, KoSife, 150 00 Praha 5,
laboratof provozovny 5500 Stéti, Litoméricka 723, 411 08 Stéti,
s odlou¢enym pracovistém Tovacov, 751 01 Tovacov

Jménem zkuSebni laboratofe jedna a za spravnost protokold odpovida Ing. Pavel Tichy a Ing. Roman
Dosoudil.

Toto OsvédCeni o spravné ¢innosti laboratoie plati v rozsahu uvedeném v pfiloze tohoto Osvédéeni.

Toto OsvédCeni o spravné ¢innosti laboratofe vydalo Stfedisko pro posuzovani zpisobilosti laboratoti pro
zkouSky pfi provadéni pozemnich komunikaci po posouzeni splnéni pozadavkii danych Kritérii pro
laboratofe pro zkousky pfi provadéni pozemnich komunikaci s odbornou zplsobilosti a po zjiSténi, ze
zku3ebn( laboratof je zptsobila provadét zkousky v rozsahu platnosti tohoto Osvédéenti.

Pouceni:
Drzitel tohoto Osvédceni je oprdvnén pouZivat pFi své éinnosti (véetné iiredniho razitka) v rozsahu tohoto Osvédéeni a po dobu jeho
platnosti vedle svého ndzvu oznaceni ,laboratoF s odbornou zpiisobilosti & 184", pokud dodriuje veskeré prisluiné predpisy

vztahujici se k cinnosti laboratoie s odbornou zpiisobilosti véetné predpisit vydanych Strediskem pro posuzovini zpiisobilosti sli‘-'——";'%
laboratoFi pro zkousky pFi provddéni pozemnich komunikaci. ProkdZe-li se, Ze drzitel tohoto Osvédceni neplini kritéria rozhodnd pro Ne=
Jeho vydani a zdvazky podmifujici jeho platnost, miZe Stéedisko pro posuzovdni zpiisobilosti laboratori pro zkousky pFi provdadéni r" =i

pozemnich komunikaci ticinnost tohoto Osvédéeni pozastavit nebo Osvédéeni o spravné cinnosti laboratore zrusit nebo zménit.
Drzitel tohoto Osvédceni je povinen v pFipadé zdjmu o prizndni odborné zpiisobilosti laboratore udélenim Osvédéeni o spravné
Cinnosti laboratore i po ukonceni platnosti tohoto Osvédéeni pozddat Stéedisko pro posuzovdni zpisobilosti laboratoFi pro zkousky
PFi provddéni pozemnich komunikaci o nové posouzeni minimdlné 6 mésicii pred datem ukonéeni platnosti tohoto Osvédcen.
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Toto Osvé&d&eni plati do 11. srpna 2025.

Ptiloha: 2 listy

V Brné dne 11. srpna 2020




PRILOHA K OSVEDCENT{

P¥iloha je nedilnou soutasti Osvé&d&eni o spravné &innosti laboratote C. j.: 740/20

Pocet listi: 2 List &islo: 1

Laboratof : KS PREFA s.r.o.
Jinonicka 805/57, Kosire, 150 00 Praha 5
Laboratof zavodu 5500 Stéti
Litomé&¥icka 723, 411 08 Stéti
pracovisté Stéti

Za spravnost a platnost zkuSebnich protokold odpovida Ing. Pavel Tichy — vedouci laboratofe
a Ing. Roman Dosoudil — zistupce vedouciho laboratofe.

Pof. &islo [ Nézev zkousky Lty Specifikace metodiky

1 Vyroba a o$etfovani zkusebnich téles CSN EN 12390-2

2 Stanoveni konzistence &erstvého betonu CSN EN 12350-2
zkouskou sednutim

3 Stanoveni konzistence &erstvého betonu CSN EN 12350-5
zkouskou rozlitim

4 Stanoveni objemové hmotnosti &erstvého CSN EN 12350-6

betonu

5 Stanoveni obsahu vzduchu v &erstvém CSN EN 12350-7, mimo &l. 4.2 a5
betonu — tlakova metoda

6 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku CSN EN 12390-3

zkusdebnich téles

7 Stanoveni objemové hmotnosti ztvrdiého CSN EN 12390-7, mimo &l. 6.5
betonu — méfenim z rozmer(

8 Zkouseni &erstvého betonu — sednuti CSN EN 12350-8
— rozlitim kuzele pro samozhutnitelny beton

9.1 Neobsazeno

9.2 Zkouseni tvrdosti betonu Schmidtovym CSN 73 1373
tvrdomérem

10 Stanoveni pevnosti betonu v pfiéném tahu CSN EN 12390-6
zkudebnich té&les

Pof. Sislo | Nazev postupu vzorkovini  |Specifikace metodiky

V1 Odbér vzorkll erstvého betonu CSN EN 12350-1, él. 4.3




PFiloha k Osvédé&eni o spravné &innosti laboratote C. j.: 740/20

Pocet listd: 2

Laboratof :

KS PREFA s.r.o.

Jinonicka 805/57, Kosite, 150 00 Praha 5

Laborato¥ zavodu 5500 Stéti
Litoméricka 723, 411 08 Stéti

List ¢islo: 2

odlouéené pracovisté zavod 5200 Tovadov, 751 01 Tovadov

Za spravnost a platnost zkuSebnich protokolii odpovida Ing. Pavel Tichy — vedouci laboratote

a Ing. Roman Dosoudil —zastupce vedouciho laboratore.

Nizev zkousky

|Specifikace metodiky

1

Vyroba a oetfovani zkusebnich téles

CSN EN 12390-2

2 Stanoveni konzistence &erstvého betonu CSN EN 12350-2
zkouskou sednutim
3 Stanoveni konzistence &erstvého betonu CSN EN 12350-5
zkouskou rozlitim
4 Stanoveni objemové hmotnosti ¢erstvého CSN EN 12350-6
betonu
5 Stanoveni obsahu vzduchu v &erstvém CSN EN 12350-7, mimo &l. 4.2 a5
betonu — tlakova metoda
6 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku CSN EN 12390-3
zku$ebnich teles
7 Stanoveni objemové hmotnosti ztvrdlého CSN EN 12390-7, mimo ¢&l. 6.5
betonu - méfenim z rozmér(
8 Zkou$eni ¢erstvého betonu — sednuti CSN EN 12350-8
- rozlitim kuzele pro samozhutnitelny beton
9.1 Zkouseni tvrdosti betonu Schmidtovym CSN EN 12504-2
tvrdomérem
9.2 Zkou$eni tvrdosti betonu Schmidtovym CSN 73 1373

tvrdomérem

Pof. &islo.

Nizey postupu vzorkovini

Specifikace metodiky

V1

Odbér vzork(l ¢erstvého betonu

CSN EN 12350-1, &l. 4.3




